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辽宁机电职业技术学院  2017  —   2018  学年第 一 学期期末试题
使用班级：15421     科目：设备控制技术   试卷类别：A√B□C□
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请考生注意：这份试题共 二  道大题，满分为100   分。
考试时间： 90 分钟，考试形式：开卷√闭卷□
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填空（40分，每空2分）


1、低压断路器的作用有                   保护，                 保护                  保护，              保护。


2、PLC的工作过程主要包括                   ，                  ，


                。


3、时间继电器包括         时间继电器和          时间继电器。


时间继电器的线圈得电，其常开触点延时闭合，该继电器称为                  


         时间继电器，时间继电器的线圈得电，其常闭触点马上断开，该继电器称为             时间继电器。


4、PLC硬件系统的组成包括                ，                 ，


                ，                 ，                。


5、常用的低压电器是指工作电压在交流                    以下,直流


                   以下的电器。


6、接触器的组成主要有线圈和                   ，                。
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二、简答题（共24分，每题6分）


1、熔断器和热继电器的作用是什么？




















2、在电气原理图中，QF、FU、SB、KM、SQ分别代表什么电气符号，并画出其图形符号。 






































3. 什么是自锁控制和互琐控制。














4.既然在电动机的主电路中装有熔断器,为什么还要装热继电器?装热继电器是否就可以不装熔断器?为什么?
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三、分析设计题（共36分）


1、如图为三相鼠笼式电动机定子绕组串电阻降压起动控制线路，试分析其工作过程（10分）


� EMBED PBrush  ���











2、设计用按钮控制一台电动机既能点动又能长动的控制线路，画出主电路和控制电路。具体要求如下：


（1） 电动机只实现单向旋转，直接起动，无制动措施。


（2） SB1控制长动，SB2控制点动,SB3控制停止。


（3） 有必要的保护措施。（10分）
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3、如图所示为CW6163B型普通车床电气控制线路原理图（16分）
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1.简述主轴电动机M1控制线路图和冷却泵电动机M2的控制原理。（8分）


























2、主轴电动机起动后不能自锁和快速移动电动机不能起动可能的原因是什么。（8分）
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